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Kegelstirnradgetriebe GKSòò

Zulässige Radialkraft
Frzul = fw · fa · FrTab ≤ fw · Frmax

Zulässige Axialkraft
Fazul = FaTab bei Fr = 0

Rücksprache mit Werk bei Fr und Fa (0

f� Wirkrichtungsfaktor an der Abtriebswelle fw Lastangriffsbeiwert an der Abtriebswelle
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VAK Vollwelle mit Flansch
Kraftangriff Fr: Mitte Wellenzapfen (x = I/2)

FaTab nur gültig für Fr = 0

GKS 04 GKS 05 GKS 06 GKS 07 GKS 09 GKS 11 GKS 14

n2 FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab
[min-1] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]

400 3800 4200 4640 3630 6400 4660 7000 5700 9900 6000 14500 7000 20500 8400

250 4300 4400 5420 4440 7500 5880 8250 7000 10500 6600 16000 7500 23700 10000

160 4600 4400 6280 5420 8800 7320 9630 8500 12000 7600 17600 8500 27200 11500

100 4600 4400 7000 6600 9800 9230 11000 10400 14000 10000 21000 10500 31300 13000

63 4600 4400 7000 6600 10000 10000 13000 11500 15000 12000 24500 13000 35000 15000

40 4600 4400 7000 6600 10000 10000 14000 11500 15000 15000 28000 17500 41000 19000

25 4600 4400 7000 6600 10000 10000 14000 11500 15000 17000 30000 27000 43000 28000

≤ 16 4600 4400 7000 6600 10000 10000 14000 11500 15000 17000 30000 27000 43000 35000

Fr max 4600 – 7000 – 10000 – 14000 – 15000 – 30000 – 43000 –

VòR Vollwelle ohne Flansch
Kraftangriff Fr: Mitte Wellenzapfen (x = I/2)

FaTab nur gültig für Fr = 0

GKS 04 GKS 05 GKS 06 GKS 07 GKS 09* GKS 11* GKS 14

n2 FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab
[min-1] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]

400 3000 4200 2800 3500 3700 4440 4000 4900 6200 6500 7100 7000 57900 35000

250 3400 5000 3200 4240 4300 5580 4900 6230 6400 7400 7500 8000 61000 35000

160 3600 5500 3600 5090 4900 6930 5800 7820 7100 8000 8200 9200 64100 35000

100 3600 5500 4100 6160 5300 8710 6600 9940 8400 10500 10000 12000 65000 35000

63 3600 5500 4900 6600 6200 10000 8000 12600 9500 13000 11200 14500 65000 35000

40 3600 5500 5800 6600 7900 10000 9600 14000 11800 17000 13000 18500 65000 35000

25 3600 5500 5800 6600 9000 10000 12000 14000 16000 21000 19000 27000 65000 35000

≤ 16 3600 5500 5800 6600 9000 10000 12000 14000 18000 21000 23000 27000 65000 35000

Fr max 3600 – 5800 – 9000 – 12000 – 18000 – 23000 – 65000 –

Hòò Hohlwelle
Kraftangriff Fr: am Hohlwellenspiegel (x = 0)

FaTab nur gültig für Fr = 0

GKS 04 GKS 05 GKS 06 GKS 07 GKS 09 GKS 11 GKS 14

n2 FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab FrTab FaTab
[min-1] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]

400 3900 4200 3500 3500 4600 4440 5400 4900 7500 6500 9000 7000 15000 6000

250 4500 5000 4200 4240 5600 5580 6300 6230 8200 7400 10000 8000 15500 8000

160 5100 5500 4630 5090 6400 6930 7400 7820 9400 8000 11000 9200 16500 10000

100 5900 5500 5000 6160 7000 8710 8700 9940 10600 10500 14000 12000 17500 13000

63 6800 5500 6200 6600 8200 10000 10500 12600 12200 13000 16000 14500 18500 16000

40 7000 5500 7300 6600 10400 10000 12500 14000 15500 17000 18500 18500 21000 20000

25 7000 5500 7300 6600 12000 10000 15100 14000 21000 21000 25000 27000 28000 28000

≤ 16 7000 5500 7300 6600 12000 10000 16000 14000 24000 21000 30000 27000 40000 35000

Fr max 7000 – 7300 – 12000 – 16000 – 24000 – 30000 – 45000 –

* Bei Ausführung VòR verstärkte Abtriebslagerung auf Anfrage möglich

Bei Hohlwelle mit Schrumpfscheibe (Sòò) sind weder 
Radial- noch Axialkräfte zulässig.

Kegelstirnradgetriebe GKSòò
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Lage der Entlüftung, Öleinfüll- und Ölablassschraube

Kegelstirnradgetriebe GKS 05 … 14-3

Kegelstirnradgetriebe GKS 05 … 14-4

A B C

A B C

D E F

D E F

(A … F) Einbaulage Entlüftung/Öleinfüllschraube Ölkontrollschraube Pos. 1 oder 2 je nach Ausführung
Ölablassschraube (siehe Tabelle auf Seite 6-6)



Ausgleichsbehälter für Einbaulage C
Kegelstirnradgetriebe GKS

Kegelstirnradgetriebe Motorgröße /Antriebsgröße

GKSòò - 3E 090 / 100 112 132

09
o5 243 265 282

o6 533 533 533

11
o5 258 280 304

o6 626 630 630

14
o5 313 343

o6 739 739

8200 motec in Lage 4 nicht zulässig.




